


Технические характеристики

Время идентификации Менее 1с

Ввод персонального идентификационного
номера

Внешний считыватель

Клавиатура на устройстве

Интерфейс связи

Скорость передачи от 300 до 115,2 Кбод

Зоны времени 62 временные зоны. Праздничные дни

Регистрация пользователя 2 ввода руки

Габариты 169 х 305 х 277

Размещение На стене или столе

Число пользователей До 12 000 человек

Электропитание 220 В, 50 Гц (б/п в комплекте)

Вес 5,5 кг

Считывание электронного пропуска

RS-485

Управление доступом через кабину

К ГЕОР подключаются датчики положе-

ния дверей, люка, электрозамки, инди-

каторы, освещение, весоизмерительное 

устройство, радиационный монитор, 

металлодетектор. Вход по пропуску. 

Выход по геометрии пальцев рук.

Работа в автономном режиме

ГЕОР работает как автономное устрой-

ство управления доступом, контролируя 

состояние датчиков, электрозамков и др.

Работа в сетевом режиме

ГЕОР можно объеденить в единую сеть

по интерфейсу RS-485. ПО «Марс-2000» 

позволяет централизованно управлять 

доступом персонала с одного пульта.

Программный режим

Управление ГЕОР можно производить

с управляющего компьютера по сети

или с клавиатуры устройства.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Управление доступом через одну дверь

Конроль состояния датчика положения 

двери и управления электрозамком.


